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                   Розрахунково-практична робота (30 варіантів завдань) 
                                         Тема «Розрахунок освітлення» 
 
                                                   Завдання №1. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для пташника розмірами a b  =84     м, з нормою освітлення 30 лк, 
відстань від підлоги -0м,джерело світла-лампа розжарення. 
 
                                                 Завдання №2. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для пташника розмірами a b  =72     м, з нормою освітлення 75 лк, 
відстань від підлоги -0м,джерело світла-лампа люмінесцентна. 
 
                                                   Завдання №3. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для пташника розмірами a b  =108       м, з нормою освітлення 75 лк, 
відстань від підлоги -0,6м,джерело світла-лампа люмінесцентна. 
 
                                                     Завдання №4. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для свинарника розмірами a b  =72        м, з нормою освітлення 30 лк, 
відстань від підлоги -0м,джерело світла-лампа розжарення. 
 
                                                      Завдання №5. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для свинарника розмірами a b  =90        м, з нормою освітлення 50 лк, 
відстань від підлоги -0м,джерело світла-лампа люмінесцентна. 
 
                                                      Завдання №6. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для свинарника-маточника розмірами a b  =60        м, з нормою 
освітлення 75 лк,відстань від підлоги -0м,джерело світла-лампа люмінесцен- 
тна. 
                                                         Завдання №7. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для вівчарні розмірами a b  =54       м, з нормою освітлення 30 лк, 
відстань від підлоги -0м,джерело світла-лампа розжарення. 



 
                                                          Завдання №8. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для приміщення стрижки овець розмірами a b  =54        м, з нормою 
освітлення 200 лк,відстань від підлоги -0,8м, джерело світла-лампа 
люмінесцентна. 
 
                                                      Завдання №9. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку 
для корівника розмірами a b  =72        м, з нормою освітлення 30 лк, 
відстань від підлоги -0,5м,джерело світла-лампа розжарення. 
 
                                                     Завдання №10. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку 
для корівника розмірами a b  =90        м, з нормою освітлення 75 лк, 
відстань від підлоги -0,5м, джерело світла-лампа люмінесцентна 
 
.                                                     Завдання №11. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для телятника розмірами a b  =84        м, з нормою освітлення 100 лк, 
відстань від підлоги -0 м ,джерело світла-лампа люмінесцентна. 
 
 
                                                       Завдання №12. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для телятника розмірами a b  =72        м, з нормою освітлення 50 лк, 
відстань від підлоги -0 м,джерело світла-лампа розжарення. 
 
 
                                                     Завдання №13. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для доїльного залу розмірами a b  =30        м, з нормою освітлення 
150 лк, відстань від підлоги -0,5м,джерело світла-лампа люмінесцентна. 
 
 
                                                        Завдання №14. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для холодильної камери розмірами a b  =12     м, з нормою освітлення 
30 лк, відстань від підлоги -0,8м,джерело світла-лампа розжарення. 
 
                                                      Завдання №15. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для кормоцеху розмірами a b  =12       м, з нормою освітлення 150 лк, 
відстань від підлоги -0,8м, джерело світла-лампа люмінесцентна. 
 



                                                        Завдання №16. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для кормоцеху розмірами a b  =14       м, з нормою освітлення 50 лк, 
відстань від підлоги -0,8м,джерело світла-лампа розжарення. 
 
 
 
                                                     Завдання №17. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку 
для токарного цеху розмірами a b  =12        м, з нормою освітлення 
150 лк, відстань від підлоги -0,5м,джерело світла-лампа люмінесцентна. 
 
 
                                                     Завдання №18. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку 
для майстерні розмірами a b  =30        м, з нормою освітлення 50 лк, 
відстань від підлоги -0,8м,джерело світла-лампа люмінесцентна. 
 
 
                                                      Завдання №19. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для гражу розмірами a b  =14       м, з нормою освітлення 50 лк, 
відстань від підлоги -0 м, джерело світла-лампа люмінесцентна. 
 
 
                                                     Завдання №20. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для складу розмірами a b  =42        м, з нормою освітлення 20 лк, 
відстань від підлоги -0 м, джерело світла-лампа розжарення. 
 
 
                                                        Завдання №21. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для інкубаційного залу розмірами a b  =10       м, з нормою освітлення 
75 лк, відстань від підлоги -0 м ,джерело світла-лампа люмінесцентна. 
 
 
                                                          Завдання №22. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для вентиляційної камери розмірами a b  =8       м, з нормою 
освітлення 20 лк, відстань від підлоги -0 м ,джерело світла-лампа розжарення 
 
      
 
                                                



                                                          Завдання №23. 
 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для насосної розмірами a b  =12       м, з нормою освітлення 75 лк, 
відстань від підлоги -0,8 м ,джерело світла-лампа розжарення. 
                                                        
 
                                                           Завдання №24. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку 
для приміщення для проростання насіння розмірами a b  =12       м, з 
нормою освітлення 75 лк, відстань від підлоги - 0 м ,джерело світла-лампа 
люмінесцентна. 
 
 
                                                           Завдання №25. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для пташника розмірами a b  =50      м, з нормою освітлення 75 лк, 
відстань від підлоги -0 м ,джерело світла-лампа люмінесцентна. 
 
 
                                                            Завдання №26. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для електроцеху розмірами a b  =20        м, з нормою освітлення 300 
лк, відстань від підлоги -0,8 м ,джерело світла-лампа люмінесцентна. 
 
 
.                                                           Завдання №27. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для компресорної розмірами a b  =9       м, з нормою освітлення 75 лк, 
відстань від підлоги -0,8 м ,джерело світла-лампа люмінесцентна. 
 
                                                             Завдання №28. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку  
для диспетчерської розмірами a b  =12       м, з нормою освітлення 150 
лк, відстань від підлоги -0,8 м ,джерело світла-лампа люмінесцентна. 
 
 
                                                             Завдання №29. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку 
для  допоміжного приміщення розмірами a b  =10       м, з нормою 
освітлення 30 лк, відстань від підлоги -0 м ,джерело світла-лампа розжарення. 
 
 
 
 



                                                             Завдання №30. 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку 
для цеху розфасовки розмірами a b  =18       м, з нормою освітлення 
150лк, відстань від підлоги -1,0 м ,джерело світла-лампа люмінесцентна. 
 
       
          Методичні вказівки для виконання розрахунково-практичної роботи 
                        «Розрахунок освітлення» з прикладом розрахунку 
                                                         Завдання 
Розрахувати освітлення методом коефіцієнту використання світлового потоку 
для телятника розмірами a b  =55       м, з нормою освітлення 50лк, 
відстань від підлоги -0  м ,джерело світла-лампа люмінесцентна. 
                                                     Розв’язання 
1.Знаходимо розрахункову висоту. 
     =h-  -  , 

де   - висота приміщення,м,  =3,0 м,(задано в завданні), 
          – висота звісу світильника,м,    =0,6 м, (0,4…0,7м), 
          – висота робочої поверхні,м,   =0 м,(задано в завданні). 

      =3-0,6-0=2,4м. 

2. Знаходимо індекс приміщення. 

і 
  

          
, 

де  - довжина приміщення,м,  =55 м,(задано в завданні), 
      b- ширина приміщення, м, b=8 м,(задано в завданні), 
            –розрахункова висота, м,      =2,4 м. 

 

i=
    

         
=2,9 

3. За типом світильника , значенню індексу приміщення  та коефіцієнтів відбит- 
тя для стелі,стін і підлоги вибираємо із таблиці коефіцієнт використання 
світлового потоку. Для цього приймаємо світильник ПВЛ-1 40,з двома люмі- 
несцентними лампами потужністю по 40 Вт кожна. Крім указаного світильника 
можна прийняти світильникиПВЛП-2 40,ОДО-2 40 із люмінесцентними 
лампами. Світильники із лампами розжарення можна приймати типу НСП01 -
1    , НСП09-2 60, ПНП02-2 100. 
Коефіцієнт відбиття стелі приймаємо для диспетчерської рівним70%. Для чистих 
виробничих приміщеннях, таких як тваринницькі  приміщення, цехи розфасов- 
ки, холодильна камера, насосна, компресорна, вентиляційна камера, гараж,  
склад, цехи майстерні, коефіцієнт відбиття стелі приймаємо 50…60%. Для бруд- 
них приміщень, таких як кормоцех коефіцієнт відбиття стелі приймаємо 
10…30%. Коефіцієнт відбиття стін приймаємо для чистих приміщень 50%, бруд- 
них 10…30%. Коефіцієнт відбиття підлоги приймаємо для чистих приміщень 
30%,брудних 10%. 
Для телятника приймаємо коефіцієнт відбиття підлоги   =50%, стін   =30%, під- 
логи   =10%. 



Вибираємо по таблиці1 коефіцієнт  використання світлового потоку  =0,62 або 
62%. 
Таблиця 1 - Коефіцієнти використання світлового потоку. 

Індекси 
Приміщень 

Коефіцієнти 
відбиття % 
 

НСП01-1 
   , 
НСП09-2 60 

ПНП02-2 100 
 

ПВЛП2 40, 
ПВЛ-1 40, 
ОДО-2 40 

   
   
   

 

30  50  70  70 
10  30  50  50 
10  10  10  30 

30  50  70  70 
10  30  50  50 
10  10  10  30 

30  50  70  70 
10  30  50  50 
10  10  10  30 

    1,75  27  35 45  49 45  49  53  58 48  55  58  63 
    2,0  29  37  47  52 47  51  55  61 51  53  60  66 

    2,25  31  39  49  54 49  53  57  63 53  57  62  60 
    2,5  32  40  50  56 51  54  58  65 55  59  64  70 
    3,0  35  43  53  60 54  56  61  68 58  62  66  73 

    3,5  36  45  55  62 56  58  63  70 61  64  68  76 
    4,0  38   47  57  64 57  60  64  72 62  66  70  78 

   5,0  40  49  59   67 58  62  65  74 64  69  73  81 

 
 
4. Знаходимо відстань між світильниками в ряду із співвідношення    =       , 

де  -відносна відстань між світильниками,  =2…2,5,приймаємо  =2, 
   =2 2,4=4,8 м. 

5. Кількість  світильників в ряду розраховуємо по формулі    =
 

  
,  одержану 

цифру округляємо до цілого значення,   =
  

   
 =11,46 м, приймаємо   =11 

світильників. 

6. Кількість  рядів світильників розраховуємо по формулі    =
 

  
,одержану 

цифру округляємо до цілого значення,   =
 

   
=1,7, приймаємо    =2 ряди. 

7.Кількість світильників розраховуємо по формулі    =    =11 2=22 
світильника. 
8. За основною розрахунковою формулою обчислюємо необхідний світловий 
потік однієї лампи та підбираємо її по каталогу. 
Основна розрахункова формула 

                                   =
        

   
, 

де     – розрахунковий світловий потік лампи, лм, 

          - нормоване освітлення поверхні,лк,     =50 лк, 
        - коефіцієнт запасу,   =1,15, 

      S - площа приміщення,  ,S=55 8=440   , 
      z- коефіцієнт мінімального освітлення, z=1,15, 
         - коефіцієнт використання світлового потоку,  =0,62, 



        – кількість світильників,  =22. 

    =
                

       
=2132 лм. 

Вибираємо із таблиці 2 лампу ЛД-40,потужністю 40 Вт та світловим потоком 
1960 лм. Фактичну  освітленість  обчислюємо по формулі 

  =
    

  
   =

       

    
=46 лк. 

Тоді відхилення освітленості буде   =  -    =46-50=4 лк, що становить  

4:50=0,08 або 8%,що входить в межі -10…+20%. 
Таблиця 2 - Технічна характеристика люмінесцентних ламп. 

Тип лампи Потужність,Вт Світловий 
потік,лм 

Тип лампи Потужність,Вт Світловий 
потік,лм 

ЛД-20        20    760 ЛБ-40         40   2480 

ЛБ-20        20    980 ЛТБ-40         40   2200 
ЛДЦ-30        30    1110 ЛХБ-40         40   2200 
ЛД-30        30        1390 ЛДЦ-80         80   2720 

ЛХБ-30        30    1500 ЛД-80         80   3440 
ЛДЦ-40        40    1520 ЛТБ-80         80   3480 

ЛД-40        40    1960 ЛБ-125         125   5500 
 
При виборі ламп розжарення користуватися даними таблиці 3. 
Таблиця 3 - Технічна характеристика ламп розжарення. 
 Тип лампи Напруга,В Потужність,Вт Світловий потік,лм 

Б220-240-60     220…240             60         600 
Б215-225-100     215…225             100         1350 

Б220-230-100     220…230             100         1350 
БК220-230-100     220…230             100         1450 

Б230-240-100     230…240             100         1335 
Б215-225-150     215…225             150         2100 
Г220-230-150     220…230             150         2070 

Г230-240-150     230…240             150         2065 

Г220-230-200     220…230             200         2920 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Розрахунково-практична робота (30 варіантів завдань) 
                       Тема  «Розрахунок потужності та вибір електродвигуна» 
 
                                                           Завдання №1. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини,що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =1,0 кВт,   =0,9 кВт,   =0,8 кВт.Час дії 
навантаження:   =3 с,   =4 с,   =3 с . Частота обертання вала машини  

   =2800    ⁄ .  Момент опору машини    =3Нм. Робота під навісом на 

 відкритому повітрі. 
 
                                                           Завдання №2. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =1,0 кВт,    =1,8 кВт,   =1,3 кВт. Час дії 
навантаження:   =6 с,   =4 с,   =5 с . Частота обертання вала машини 

    =2850     ⁄   .Момент опору машини    =5 Нм. Робота під навісом на  

відкритому повітрі.  
 
                                                            Завдання №3. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =1,9 кВт,    =2,3 кВт,   =1,8 кВт. Час дії 
навантаження:   =6 с,   = 4 с,   = 8 с . Частота обертання вала машини 

   =2850    ⁄   .Момент опору машини    =6 Нм. Робота під навісом на 

відкритому повітрі.  
 
                                                            Завдання №4. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =3,0 кВт,    =2,9 кВт,   =2,8 кВт. Час дії 
навантаження:   =5 с,   =4 с ,   =3 с . Частота обертання вала машини 

   =2850    ⁄   . Момент опору машини    =10 Нм. Робота під навісом на 

відкритому повітрі.                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
                                                             



                                                           Завдання №5. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =4,0 кВт,    =3,9 кВт,   =4,8 кВт. Час дії 
навантаження:   =10 с,   =6 с,   =3 с . Частота обертання вала машини 

   =2850    ⁄   .Момент опору машини    =13 Нм. Робота під навісом на 

відкритому повітрі.                                                                                         
 
                                                              Завдання №6. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =5,0 кВт,    =4,9 кВт,   =5,8 кВт. Час дії 
навантаження:   =10 с,   =14 с,   =3 с . Частота обертання вала машини 

   =2800    ⁄ . Момент опору машини    =15 Нм. Робота під навісом на 

відкритому повітрі.                                                                                         
 
                                                                Завдання №7. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини,що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =6,0 кВт,    =6,9 кВт,   =7,6 кВт. Час дії 
навантаження:   =3 с,   =4 с,   =3 с . Частота обертання вала машини 

   =2900     ⁄   . Момент опору машини    =23 Нм. Робота під навісом на 

відкритому повітрі.                                                                                         
 
                                                                  Завдання №8. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини,що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =1,0 кВт,    =0,9 кВт,   =0,8 кВт. Час дії 
навантаження:   =3 с,   =4 с,   =3 с . Частота обертання вала 

машини   =1395     ⁄   . Момент опору машини    =4 Нм. Робота під навісом 

на відкритому повітрі.                                                                                         
 
                                                             Завдання №9. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини,що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =1,4 кВт,    =1,2 кВт,   =1,8 кВт. Час дії 
навантаження:   =6 с,   =4 с,   =3 с . Частота обертання вала машини   

=1395     ⁄   . Момент опору машини    =8 Нм. Робота під навісом на 

відкритому повітрі.                                                                                         
 
 



                                                             Завдання №10. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини,що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =1,8 кВт,    =1,9 кВт,   =2,5 кВт. Час дії 
навантаження:   =10 с,   =4 с,   =3 с . Частота обертання вала машини   

=1400     ⁄   . Момент опору машини    =13 Нм. Робота під навісом на 

відкритому повітрі.                                                                                         
 
                                                            Завдання№11. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =3,1 кВт,    =2,9 кВт,   =2,8 кВт. Час дії 
навантаження:   =8 с,   =4 с,   =10 с . Частота обертання вала машини 

   =1410     ⁄   . Момент опору машини    =22 Нм. Робота  на відкритому 

повітрі.                                                                                         
 
                                                               Завдання №12. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =3,9 кВт,    =4,4 кВт,   =3,8 кВт. Час дії 
навантаження:   =8 с,   =4 с,   =10 с . Частота обертання вала машини 

   =1410     ⁄   . Момент опору машини    =28 Нм. Робота  на відкритому 

повітрі.                                                                                         
 
                                                             Завдання №13. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =5,1 кВт,    =5,9 кВт,   =4,8 кВт. Час дії 
навантаження:   =8 с,   =4 с,   =10 с . Частота обертання вала машини   

=1430     ⁄   . Момент опору машини    =36 Нм. Робота  на відкритому повітрі.                                                                                         

 
                                                            Завдання №14. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =8,1кВт,    =6,9 кВт,   =7,3 кВт. Час дії 
навантаження:   =8 с,   =4 с,   =10 с . Частота обертання вала машини 

   =1440     ⁄ . Момент опору машини    =48 Нм. Робота  на відкритому 

повітрі.                                                                                         
 
 
 



                                                         Завдання №15. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =11,1 кВт,    =10,9 кВт,   =10,8 кВт. Час дії 
навантаження:   =8 с,   =4 с,   =8 с . Частота обертання вала машини  

  =1450     ⁄   . Момент опору машини    =68 Нм. Робота  на відкритому по- 

вітрі.                                                                                         
 
                                                           Завдання №16. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =15,1 кВт,    =14,9 кВт,   =14,8 кВт. Час дії 
навантаження:   =10 с,   =4 с ,   =8 с . Частота обертання вала машини 

    =1455     ⁄   .Момент опору машини    =88 Нм. Робота  на відкритому по- 

вітрі.                                                                                         
 
                                                           Завдання №17. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =0,71 кВт,    =0,69 кВт,   =0,8 кВт. Час дії 
навантаження:   =8 с,   =4 с,   =2 с . Частота обертання вала машини  

  =1350     ⁄   .Момент опору машини    =4 Нм. Робота  на відкритому по- 

вітрі.                                                                                         
 
                                                           Завдання №18. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =0,81 кВт,    =0,69 кВт,   =0,68 кВт. Час дії 
навантаження:   =4 с,   =4 с,   =8 с . Частота обертання вала машини  

  =2790     ⁄   .Момент опору машини    =1,8 Нм. Робота  на відкритому по- 

вітрі.                                                                                         
                                                             Завдання №19. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =1,1 кВт,    =1,4 кВт,   =1,6 кВт. Час дії 
навантаження:  =8с,  =4с,   =4с  . Частота обертання вала машини  

  =2850    ⁄   .Момент опору машини    =5 Нм. Робота  на відкритому по- 

вітрі.                                                                                         
 
 
 



                                                              Завдання №20. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =2,1 кВт,    =1,9 кВт,   =2,3 кВт.Час дії 
навантаження:   =8 с,  =4 с,   =4 с . Частота обертання вала машини  

  =2850     ⁄   .Момент опору машини    =6,8 Нм. Робота  на відкритому по- 

вітрі.                                                                                         
                                                                 Завдання №21. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =3,1 кВт,    =2,9 кВт,   =2,8 кВт.Час дії 
навантаження:   =6 с,   =4 с,   =8 с . Частота обертання вала машини  

  =2820     ⁄   .Момент опору машини    =8 Нм. Робота в приміщенні без 

опалення.                                                                                         
 
                                                                 Завдання №22. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини,що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =4,1 кВт,    =3,9 кВт,   =3,8 кВт.Час дії 
навантаження:   =6 с,   =4 с,   =6 с . Частота обертання вала машини  

  =2880     ⁄   .Момент опору машини    =12 Нм. Робота в приміщенні без 

опалення.                                                                                         
 
                                                                Завдання №23. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини,що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =5,1 кВт,    =4,9 кВт,   =5,3 кВт. Час дії 
навантаження:   =6 с,   =5 с,   =8 с . Частота обертання вала машини  

   =2880     ⁄   .Момент опору машини    =16 Нм. Робота в приміщенні без 

опалення.                                                                                         
 
                                                                Завдання №24. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =7,1 кВт,    =6,9 кВт,   =6,8 кВт. Час дії 
навантаження:   =6 с,   =5 с,   =8 с . Частота обертання вала машини  

   =2925     ⁄   .Момент опору машини    =18 Нм. Робота в приміщенні без 

опалення.                                                                                         
 
 
 



                                                                    Завдання№25. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =10,1 кВт,    =10,9 кВт,   =9,8 кВт. Час дії 
навантаження:   =4 с,   =4 с,   =8 с . Частота обертання вала машини   

  =2930     ⁄   .Момент опору машини    =28 Нм. Робота в приміщенні без 

опалення.                                                                                         
                                                                  Завдання №26. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =18,1 кВт,    =17,9 кВт,   =17,8 кВт. Час дії 
навантаження:   =6 с,   =5 с,   =8 с . Частота обертання вала машини 

    =2910     ⁄   .Момент опору машини    =58 Нм. Робота в приміщенні без 

опалення.                                                                                         
 
                                                                  Завдання №27. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини,що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =23,1 кВт,    =20,9 кВт,   =20,8 кВт. Час дії 
навантаження:    =6 с,   =4 с,   =5 с . Частота обертання вала машини 

   =2925    ⁄   .Момент опору машини    =68 Нм. Робота в приміщенні без 

опалення.  
 
                                                                 Завдання №28. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =30,1 кВт,    =29,9 кВт,   =28,8 кВт. Час дії 
навантаження:   =5 с,   =4 с,   =5 с . Частота обертання вала машини  

   =2940     ⁄   .Момент опору машини    =88 Нм. Робота в приміщенні без 

опалення.                                                                                         
 
                                                               Завдання №29. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =36,1 кВт,    =37,9 кВт,   =35,8 кВт. Час дії 
навантаження:   =6 с,   =4 с,   =8 с . Частота обертання вала машини  

   =2940     ⁄   .Момент опору машини    =108 Нм. Робота в приміщенні без 

опалення.                                                                                         
 
 
 



                                                             Завдання№30. 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =15,1 кВт,    =14,9 кВт,   =14,8 кВт. Час дії 
навантаження:   =6 с,   =4 с,   =6 с . Частота обертання вала машини  

  =2910     ⁄   .Момент опору машини    =48 Нм. Робота в приміщенні без 

опалення.                                                                                         
        
       Методичні вказівки для виконання розрахунково-практичної роботи 
«Розрахунок потужності та вибір електродвигуна» з прикладом розрахунку 
                                                               Завдання 
Розрахувати потужність і вибрати з каталогу трифазний асинхронний двигун для 
машини, що працює в тривалому режимі з нерівномірним навантаженням. 
Навантаження задано діаграмою:   =2,5 кВт,    =2,7 кВт,   =3,1 кВт. Час дії 
навантаження:   =1 хв,   =1 хв,   =0,5 хв . Частота обертання вала машини  

  =950     ⁄   .Момент опору машини    =23 Нм. Робота в приміщенні без 

опалення. 
                                                               Розв’язання 
 
1.Еквівалентну потужність обчислюємо по формулі 

          =√
  
      

      
   

        
 

де   ,   ,   - значення навантаження за кожний період часу, кВт, 
          ,      - час дії навантаження, хв. 
 

          =√
                      

       
 =2,71 кВт. 

2.Із таблиці з технічними даними трифазних асинхронних електродвигунів ви- 
бираємо двигун з найближчою по значенню більшою потужністю та однако- 
вою з машиною частотою обертання ротора. 
Вибираємо електродвигун 4АМ112МА6У3 у якого номінальна потужність 

  =3кВт     =2,71кВт, а номінальна частота обертання ротора   =950     ⁄ . 

3.Перевіряємо електродвигун на можливість запуску та проходження зони 
мінімального моменту механічної характеристики. Для цього обчислюємо 
номінальний момент на валу двигуна по формулі 

  =9,55
  

  
 =9,55

     

   
 =30,1 Нм    =23 Нм. 

Обчислюємо пусковий момент по формулі        =      

де   - кратність пускового моменту, яку вибираємо із таблиці з технічними          
даними трифазних асинхронних електродвигунів,  =2,0, 
     =2,0  30,1=60,2 Нм    =23 Нм. 



Обчислюємо мінімальний момент по формулі       =      
де   - кратність мінімального моменту, яку вибираємо із таблиці з технічними          
даними трифазних асинхронних електродвигунів,   =1,8, 
    =1,8 30,1=50,2 Нм    =23 Нм. 
Отже електродвигун запуститься в роботу. 
Для виконання завдання  студентам роздаються таблиці із технічними даними 
трифазних асинхронних електродвигунів. 
 

№ Тип двигуна     , 
кВт 

  , 
об/хв 

  =
  

  
   =

  

  
   =

  

  
          

1 АИР71М2У3 1,1 2800 6,0 2,1 2,2 0,79 0,83 
2 АИР80М2У3 1,5 2850 7,0 2,1 2,2 0,81 0,85 

3 АИР80L2У3 2,2 2850 7,0 2,0 2,2 0,83 0,87 
4 АИР90L2У3 3,0 2850 7,0 2,0 2,2 0,85 0,88 

5 АИР100М2У3 4,0 2850 7,5 2,0 2,2 0,87 0,88 
6 АИР100LУЗ 5,5 2850 7,5 2,0 2,2 0,88 0,9 

7 АИР112М2У3 7,5 2900 7,5 2,0 2,2 0,88 0,88 
8 АИР80М4УЗ 1,1 1395 5,5 2,2 2,2 0,75 0,81 

9 АИР80L4У3 1,5 1395 5,5 2,2 2,2 0,78 0,83 
10 АИР90L4У3 2,2 1400 6,5 2,2 2,2 0,81 0,83 

11 АИР100S4У3 3,0 1410 7,0 2,0 2,2 0,82 0,83 
12 АИР100L4У3 4,0 1410 7,0 2,0 2,2 0,85 0,84 
13 АИР112L4У3 5,5 1430 7,0 2,0 2,2 0,86 0,86 

14 АИР132M4У3 7,5 1440 7,5 2,0 2,2 0,88 0,86 
15 АИР132L4У3 11 1450 7,5 2,0 2,2 0,87 0,87 

16 АИР160M4У3 15 1455 7,0 1,9 2,9 0,9 0,89 
17 АИР71MB4У3 0,75 1350 5,0 2,3 2,2 0,73 0,73 

18 4АМ71МАУ3 0,75 2790 5,5 2,0 2,2 0,78 0,87 
19 4АМ80МА2У3 1,5 2850 5,5 2,0 2,2 0,81 0,85 

20 4АМ80L2У3 2,2 2850 6,5 2,0 2,2 0,83 0,87 
21 4АМ90L2У3 3,0 2820 6,5 2,0 2,2 0,84 0,88 

22 4АМ100M2У3 4,0 2880 7,5 2,2 2,2 0,87 0,89 
23 4АМ100L2У3 5,0 2880 7,5 2,0 2,2 0,88 0,91 
24 4АМ112L2У3 7,5 2925 7,5 2,0 2,2 0,88 0,88 

25 4АМ132L2У3 11 2930 7,5 2,1 2,2 0,88 0,9 
26 4АМ160M2У3 15 2910 7,0 1,8 2,7 0,88 0,9 

27 4АМ160LB2У3 18,5 2910 7,5 1,6 2,7 0,89 0,9 
28 4АМ180L2У3 22 2925 7,5 1,5 2,8 0,89 0,89 

29 4АМ200M2У3 30 2940 7,5 1,4 2,8 0,92 0,89 
30 4АМ200L2У3 37 2940 7,0 1,4 2,8 0,92 0,89 

 
 
 
 
 



                           Розрахунково – практична робота (30 варіантів) 
                    Тема « Розрахунок і вибір установки для водопостачання»  
 
                                                    Завдання № 1. 
Вибрати насосну установку  водопостачання свиноферми на 200 голів,  
розрахунковий напір 1800 кПа (1,8 атм.), джерело водопостачання- 
бурова свердловина. Висота подачі 20 метрів. 
 
                                                    Завдання №2. 
Вибрати насосну установку для водопостачання свиноферми на 100голів,  
розрахунковий напір 1800 кПа (1,8 атм.),джерело водопостачання- 
бурова свердловина. Висота подачі 20 метрів. 
 
                                                      Завдання №3. 
Вибрати насосну установку для водопостачання свиноферми на 160 голів,  
розрахунковий напір 1800 кПа (1,8 атм.),джерело водопостачання- 
бурова свердловина. Висота подачі 20 метрів. 
 
                                                          Завдання №4. 
Вибрати насосну установку для  водопостачання свиноферми на 150 голів,  
розрахунковий напір 1800 кПа (1,8 атм.),джерело водопостачання- 
бурова свердловина. Висота подачі 20 метрів. 
 
                                                           Завдання №5. 
Вибрати насосну установку для водопостачання птахоферми на 5000 голів,  
розрахунковий напір 1350 кПа (1,35 атм.),джерело водопостачання- 
бурова свердловина. Висота подачі 20 метрів. 
 
                                                           Завдання №6. 
Вибрати насосну установку для  водопостачання птахоферми на 10000 голів,  
розрахунковий напір 1350 кПа (1,35 атм.),джерело водопостачання-бурова 
свердловина. Висота подачі 25 метрів. 
 
                                                           Завдання №7. 
Вибрати насосну установку для  водопостачання птахоферми на 12000 голів,  
розрахунковий напір 1350 кПа (1,35 атм.),джерело водопостачання-бурова 
свердловина. Висота подачі 25 метрів. 
 
                                                           Завдання №8. 
Вибрати насосну установку для водопостачання птахоферми на 8000 голів,  
розрахунковий напір 1350 кПа (1,35 атм.),джерело водопостачання-бурова 
свердловина. Висота подачі 25 метрів. 
 
 
 



                                                           Завдання №9. 
Вибрати насосну установку для  водопостачання птахоферми на 8000 голів,  
розрахунковий напір 1350 кПа (1,35 атм.), джерело водопостачання-бурова 
свердловина. Висота подачі 25 метрів. 
 
                                                           Завдання №10. 
Вибрати насосну установку для  водопостачання птахоферми на 5000 голів,  
розрахунковий напір 1350 кПа (1,35 атм.), джерело водопостачання-бурова 
свердловина. Висота подачі 25 метрів. 
 
                                                           Завдання №11. 
Вибрати насосну установку для  водопостачання молочної ферми на 
100 голів,розрахунковий напір 1700 кПа (1,7 атм.),джерело водопостачання-
бурова свердловина. Висота подачі 30 метрів. 
 
                                                               Завдання №12. 
Вибрати насосну установку для  водопостачання молочної ферми на 
150 голів,розрахунковий напір 1700 кПа (1,7 атм.),джерело водопостачання-
бурова свердловина. Висота подачі 30 метрів. 
 
                                                           Завдання №13. 
Вибрати насосну установку для  водопостачання молочної ферми на 
200 голів,розрахунковий напір 1700 кПа (1,7 атм.),джерело водопостачання-
бурова свердловина. Висота подачі 30 метрів. 
 
                                                            Завдання №14. 
Вибрати насосну установку для  водопостачання молочної ферми на 
120 голів,розрахунковий напір 1700 кПа (1,7 атм.),джерело водопостачання-
бурова свердловина. Висота подачі 30 метрів. 
 
                                                               Завдання №15. 
Вибрати насосну установку для  водопостачання  ферми  великої рогатої 
худобина 100 голів,розрахунковий напір 700 кПа (0,7 атм.), джерело 
водопостачання-бурова свердловина. Висота подачі 30 метрів. 
 
                                                                  Завдання №16. 
Вибрати насосну установку для водопостачання  ферми  великої рогатої 
худобина 160 голів,розрахунковий напір 700 кПа (0,7 атм.),джерело 
водопостачання-бурова свердловина. Висота подачі 30 метрів. 
 
                                                                    Завдання №17. 
Вибрати насосну установку для водопостачання  ферми  великої рогатої 
худобина 120 голів,розрахунковий напір 700 кПа (0,7 атм.),джерело 
водопостачання-бурова свердловина. Висота подачі 30 метрів. 
 



                                                         Завдання №18. 
Вибрати насосну установку для водопостачання  ферми  великої рогатої 
худобина 80 голів,розрахунковий напір 1200 кПа (1,2 атм.),джерело 
водопостачання-бурова свердловина. Висота подачі 30 метрів. 
 
                                                              Завдання №19. 
Вибрати насосну установку для водопостачання  ферми  великої рогатої 
худобина 200 голів,розрахунковий напір 1200 кПа (1,2 атм.),джерело 
водопостачання-бурова свердловина. Висота подачі 30 метрів. 
 
 
                                                                Завдання №20. 
Вибрати насосну установку для  водопостачання відгодівельної ферми  великої 
рогатої худобина 200 голів,розрахунковий напір 1300 кПа (1,3 атм.),джерело 
водопостачання-бурова свердловина. Висота подачі 30 метрів. 
 
 
                                                                  Завдання №21. 
Вибрати насосну установку для  водопостачання відгодівельної ферми  великої 
рогатої худобина 160 голів,розрахунковий напір 1300 кПа (1,3 атм.),джерело 
водопостачання-бурова свердловина. Висота подачі 20 метрів. 
 
                                                                   Завдання №22. 
Вибрати насосну установку для водопостачання відгодівельної ферми  великої 
рогатої худоби на 100 голів,розрахунковий напір 1300 кПа(1,3 атм.),джерело 
водопостачання-бурова свердловина. Висота подачі 20 метрів. 
 
 
                                                                    Завдання №23. 
Вибрати насосну установку для  водопостачання відгодівельної ферми  великої 
рогатої худоби на 120 голів,розрахунковий напір 1300 кПа(1,3 атм.),джерело 
водопостачання-бурова свердловина. Висота подачі 20 метрів. 
 
                                                                    Завдання №24. 
Вибрати насосну установку для водопостачання відгодівельної ферми  великої 
рогатої худоби на 100 голів,розрахунковий напір 1300 кПа(1,3 атм.),джерело 
водопостачання-бурова свердловина. Висота подачі 20 метрів. 
 
                                                                    Завдання №25. 
Вибрати насосну установку для водопостачання відгодівельної ферми  великої 
рогатої худоби  на 150 голів,розрахунковий напір 1300 кПа(1,3 атм.),джерело 
водопостачання-бурова свердловина. Висота подачі 20 метрів. 
 
 
         



                                                                Завдання №26.                 
Вибрати насосну установку для водопостачання свинофермина 100 голів,  
розрахунковий напір 800 кПа (0,8 атм.),джерело водопостачання-бурова 
свердловина. Висота подачі 20 метрів. 
 
                                                                 Завдання  №27.                 
Вибрати насосну установку для  водопостачання свиноферми на 120голів,  
розрахунковий напір 800 кПа (0,8 атм.),джерело водопостачання-бурова 
свердловина. Висота подачі 20 метрів. 
 
 
                                                                   Завдання №28.                 
Вибрати насосну установку для  водопостачання свиноферми на 200 голів,  
розрахунковий напір 800 кПа (0,8 атм.), джерело водопостачання-бурова 
свердловина. Висота подачі 20 метрів. 
 
                                                                    Завдання №29.                 
Вибрати насосну установку для  водопостачання свиноферми на 80  голів, 
розрахунковий напір 800 кПа (0,8 атм.), джерело водопостачання-бурова 
свердловина. Висота подачі 20 метрів. 
 
                                                                    Завдання №30.                 
Вибрати насосну установку для  водопостачання свиноферми на 150 голів, 
розрахунковий напір 800 кПа (0,8 атм.), джерело водопостачання-бурова 
свердловина. Висота подачі 20 метрів. 
 
         Методичні вказівки для виконання розрахунково-практичної роботи 
                       «Розрахунок і вибір установки для водопостачання»  
                                                   з прикладом розрахунку 
                                                                 Завдання 
 Вибрати насосну установку для  водопостачання ферми ВРХ на 50 голів,  
розрахунковий напір 1000 кПа (10,0 атм.), джерело водопостачання-бурова 
свердловина. Висота подачі 20 метрів. 
                                                                Розв’язання   
1.Середньодобове споживання води в  літрах за добу визначаємо по формулі: 
  =q   

де  q-витрата води на одну тварину за добу,
 

    
 

        - кількість тварин, =150. 
Витрата води на одну тварину за добу вибираємо із нормативів в потребі води.  
Дійні корови,механізована дійка-115. 
Корови мясні-60. 
Телята молочні-35. 
Свині-80. 
Кури-0,5. 



   =60 150=9000
 

    
=9

  

    
, 

2.Продуктивність насоса в метрах кубічних за секунду обчислюємо по формулі 

      =
          

    
 

де   - коефіцієнт добової нерівномірності,  =1,3, 

           -коефіцієнт годинної нерівномірності,     =2,5…4 ,    =2,5, 
         – коефіцієнт корисної дії перекачки води,  =0,9. 

       =
         

      
=1,33

  

   
=
    

    
=0,00037

  

 
. 

3.Визначаємо в метрах повний напір по формулі   H=  +  , 

    де:  - розрахунковий напір, м,  =100 м (1атм.=10м.), 

  - напір підйому води, м,  =20 м. 

H=100+20=120 м= 12атм.=12    Па 
4.Потрібну потужність приводу в ватах  обчислюємо по формулі 

Р=
        

     
 

де       - потрібна продуктивність насосу,
  

 
 

      Н- повний напір,Па, 
        - коефіцієнт корисної дії насосу,  =0,4…0,8 для відцентрового насосу, 
        =0,25…0,5 для вихрового насосу,приймаємо  =0,6, 
        - коефіцієнт корисної дії передачі,   =1 для прямої передачі. 

                             Р=
              

     
=7,4    Вт=7,4 кВт. 

5.Вибираємо електронасос ЭЦВ6-4-130,з продуктивністю    =4
  

    
 та напором 

   =130м=1,3 МПа. 
Для підбору електронасосу користуємося таблицею з їхніми технічними даними 

Тип насосу 
    

  

    
 

  , 
МПа 

Тип електродвигуна     
   кВт 

    
     А 

   

ЭЦВ6-4-90 4 0,9 ПЭДВ-2-140 2,0 5,1 5,7 
ЭЦВ4-4-70 4 0,7 ПЭДВ-1,6-95 1,6 4,2 5,7 

ЭЦВ6-4-130 4 1,3 ПЭДВ-2,8-140 2,8 7,0 5,7 
ЭЦВ6-4-190 4 1,9 ПЭДВ-4,5-140 4,5 10,5 6,1 
ЭЦВ6-6,3-125 6,3 1,25 ПЭДВ-4,5-140 4,5 10,5 6,1 

ЭЦВ6-10-50 10 0,5 ПЭДВ-2,8-140 2,8 7,0 5,7 
ЭЦВ6-10-80 10 0,8 ПЭДВ-4,5-140 4,5 10,5 6,1 

ЭЦВ6-10-140 10 1,4 ПЭДВ-8-140 8,0 18,5 5,5 
ЭЦВ6-10-185 10 1,85 ПЭДВ-8-140 8,0 18,5 5,5 

ЭЦВ6-10-235 10 2,35 ПЭДВ-11-180 11,0 25,0 5,5 
ЭЦВ6-16-75 16 0,75 ПЭДВ-5,5-140 5,5 13,0 6,1 

ЭЦВ8-16-140 16 1,4 ПЭДВ-11-180 11,0 25,0 5,5 
ЭЦВ8-25-100 25 1,0 ПЭДВ-11-180 11,0 25,0 5,5 

ЭЦВ8-25-150 25 1,5 ПЭДВ-16-180 16,0 36,0 7,4 
 



                                          Розрахунково-практична робота  
                                   Тема  «Апаратура керування і захисту» 
 
Для електродвигуна вибраного в практичній роботі по темі  «Розрахунок 
потужності та вибір електродвигуна» підібрати апаратуру керування і захисту  
відповідно приведених спрощених електричних схем. Для парного числа но- 
меру завдання: рубильник ,запобіжник,електромагнітний пускач з тепловим ре- 
ле. 
 
                           QS                   FU              KM           KK                                     
 
                                                                                                         M 
 
Для непарного номеру завдання: автоматичний вимикач,електромагнітний  
пускач з тепловим реле. 
 
                             QS                      KM             KK 
                                                                                                             M 
 
 
                                                                  80 
QS - рубильник,  KM  - електромагнітний пускач, M- електродвигун, 
FU - запобіжник, KK– теплове реле, QF- автоматичний вимикач. 
      
         Методичні вказівки з прикладом виконання розрахункової роботи 
                                   «Вибір апаратури керування і захисту» 
                                                    Завдання 
Для електродвигуна вибраного в домашньому завданні по темі «2.1.Розраху- 
нок потужності електродвигунів» підібрати апаратуру керування і захисту  
відповідно приведених спрощених електричних схем. Для парного числа но- 
меру завдання: рубильник ,запобіжник,електромагнітний пускач з тепловим ре- 
ле. 
                         QS                FU                  KM             KK 
 
 
                                                                                                         M 
 
 
Для непарного номеру завдання: автоматичний вимикач,електромагнітний 
пускач з тепловим реле. 
 
                                          QF                      KM        KK 
 
                                                                                                           M 
 



 
                                                    
                                                         Розв’язання   
Варіант вибору апаратури керування і захисту для схеми ввімкнення з рубиль- 
ником, запобіжником, електромагнітним пускачем з тепловим реле 
 
1.В попередній розрахунковій  роботі було вибрано електродвигун 
 4АМ112МА6У3.Із таблиці із технічними даними трифазних асинхронних елек- 
тродвигунів вибираємо  його коефіцієнт корисної дії       , коефіцієнт 
потужності     =0,79 , число кратності пускового струму       .Потужність 
електродвигуна   =3 кВт,номінальна напруга   =380 В. 
2.Обчислюємо номінальний струм електродвигуна по формулі 

  =
  

√        
=

     

√               
 =7,4 А. 

3.Вибираємо рубильник Р31У3.Номінальний струм рубильника    =100 А 

   7,4 А. Рубильник триполюсний, з дугогасними камерами, ступінь захисту 
ІР44. 
4.Вибираємо запобіжники ПРС-25.Номінальний струм запобіжника    =25 А  
   7,4 А.Визначаємо струм спрацювання запобіжника при запуску електро- 

двигуна       
    

 
 : де  =2,5 - коефіцієнт,що враховує умови запуску,       -

кратність пускового струму,    7,4 А - номінальний струм електродвигуна 

      
     

   
=17,8 А. Приймаємо                  7,4 А. 

5.Вибираємо електромагнітний пускач ПМЛ121002 з кнопками «Пуск» і 
«Стоп», нереверсивний, ступінь захисту ІР44 для якого               =7,4 А. 

6.Вибираємо теплове реле РТЛ101404 триполюсне,для якого номінальний 
струм           =7,4 А, струм нагрівного елемента                з 

наступним регулюванням до номінального струму електродвигуна.  
 
Варіант вибору апаратури керування і захисту для схеми ввімкнення з 
автоматичним вимикачем,електромагнітним пускачем з тепловим реле. 
 
В даному випадку вибір електромагнітного пускача з тепловим реле то й же, 
що в попередньому прикладі. 
Вибираємо автоматичний вимикач АЕ2016Р, триполюсний, з комбінованим роз- 
зчіплювачем,  без температурної компенсації , допоміжних  та вільних контактів 
із номінальним струмом                    .Номінальний струм розчіплю- 
вача ;                =7,4 А.Перевіряємо автоматичний вимикач на спрацю- 

вання при запуску електродвигуна                               = 

=      =6  7,4=44,4 А. 
Вибір апаратури по напрузі не описуємо ,так як усі вибрані апарати мають но- 
мінальну напругу 380 В або більшу. 
Довідкові таблиці з технічними даними електродвигунів  ,апаратури керування 
І захисту. 



 
Таблиця 1 - Технічна характеристика трифазних асинхронних електродвигунів 
№ Тип двигуна     , 

кВт 
  , 
об/хв 

  =
  

  
   =

  

  
   =

  

  
          

1 АИР71М2У3 1,1 2800 6,0 2,1 2,2 0,79 0,83 

2 АИР80М2У3 1,5 2850 7,0 2,1 2,2 0,81 0,85 
3 АИР80L2У3 2,2 2850 7,0 2,0 2,2 0,83 0,87 

4 АИР90L2У3 3,0 2850 7,0 2,0 2,2 0,85 0,88 
5 АИР100М2У3 4,0 2850 7,5 2,0 2,2 0,87 0,88 

6 АИР100LУЗ 5,5 2850 7,5 2,0 2,2 0,88 0,9 
7 АИР112М2У3 7,5 2900 7,5 2,0 2,2 0,88 0,88 
8 АИР80М4УЗ 1,1 1395 5,5 2,2 2,2 0,75 0,81 

9 АИР80L4У3 1,5 1395 5,5 2,2 2,2 0,78 0,83 
10 АИР90L4У3 2,2 1400 6,5 2,2 2,2 0,81 0,83 

11 АИР100S4У3 3,0 1410 7,0 2,0 2,2 0,82 0,83 
12 АИР100L4У3 4,0 1410 7,0 2,0 2,2 0,85 0,84 

13 АИР112L4У3 5,5 1430 7,0 2,0 2,2 0,86 0,86 
14 АИР132M4У3 7,5 1440 7,5 2,0 2,2 0,88 0,86 

15 АИР132L4У3 11 1450 7,5 2,0 2,2 0,87 0,87 
16 АИР160M4У3 15 1455 7,0 1,9 2,9 0,9 0,89 

17 АИР71MB4У3 0,75 1350 5,0 2,3 2,2 0,73 0,73 
18 4АМ71МАУ3 0,75 2790 5,5 2,0 2,2 0,78 0,87 
19 4АМ80МА2У3 1,5 2850 5,5 2,0 2,2 0,81 0,85 

20 4АМ80L2У3 2,2 2850 6,5 2,0 2,2 0,83 0,87 
21 4АМ90L2У3 3,0 2820 6,5 2,0 2,2 0,84 0,88 

22 4АМ100M2У3 4,0 2880 7,5 2,2 2,2 0,87 0,89 
23 4АМ100L2У3 5,0 2880 7,5 2,0 2,2 0,88 0,91 

24 4АМ112L2У3 7,5 2925 7,5 2,0 2,2 0,88 0,88 
25 4АМ132L2У3 11 2930 7,5 2,1 2,2 0,88 0,9 

26 4АМ160M2У3 15 2910 7,0 1,8 2,7 0,88 0,9 
27 4АМ160LB2У3 18,5 2910 7,5 1,6 2,7 0,89 0,9 

28 4АМ180L2У3 22 2925 7,5 1,5 2,8 0,89 0,89 
29 4АМ200M2У3 30 2940 7,5 1,4 2,8 0,92 0,89 
30 4АМ200L2У3 37 2940 7,0 1,4 2,8 0,92 0,89 

 
Таблиця 2-Технічна характеристика запобіжників серії ПН 
Тип запо- 
біжника 

Номінальна 
сила струму 
запобіжника,А 

Номінальні сили струму 
плавких вставок, А 

Найбільші сили 
струму  
вимикання,кА 

ПН2-100         100 31,5,40,50,63,80,100       100 

ПН2-250         250 80,100,125,160,200,250       100 
ПН2-400         400 200,250,315,350,400       40 
ПН2-600         600 315,400,500,600       25 

ПН2-1000         1000 630,800,1000       25 



 
Таблиця 3 - Технічна  характеристика запобіжників серії ПРС 
Тип запо- 
біжника 

Номінальна 
сила струму 
запобіжника,А 

Номінальні сили струму 
плавких вставок, А 

Різьба гільзи 

ПРС-6          6 1,2,4,6 Е-21 

ПРС-25          25 4,6,10,16,20,25 Е-27 
ПРС-63          63 20,25,40,63 Е-33 
ПРС-100          100 40,63,80,100 М52 1,5 

 
Таблиця  4- Технічна характеристика рубильників серії Р. 
Позначення :                      30     31     32    34     36 
Номінальний струм,А :    80     100  250   400  600  
 
Таблиця 5 - Технічна  характеристика електромагнітних пускачів ПМЛ 
Тип  
пускача 

Номі- 
нальна 
сила 
стру- 
му,А 
 

Число 
І вико- 
нання 
контак- 
тів 
допо- 
міжних 
кіл 

                                   Тип виконання 

          Нереверсивні                      Реверсивні 

Без 
кнопок 
«Пуск» 

«Стоп 

З кноп- 
ками 
«Пуск» 

«Стоп» 

З кноп- 
ками 
«Пуск» 

«Стоп» 
та сиг- 

наль- 
ними 

лампами 

Без 
кнопок 
«Пуск» 

«Стоп 

З 
кноп- 
ками 

«Пуск» 
«Стоп» 

З кноп- 
ками 
«Пуск» 

«Стоп» 
та сиг- 

наль- 
ними 

лампами 

Зірка 
- 
три- 

кут- 
ник 

 

1 10 1-з 
1-р 

ПМЛ-

121002 

ПМЛ-

122002 
ПМЛ-

123002 
ПМЛ-

161002 
ПМЛ-

162102 
ПМЛ-

163002 
ПМЛ-

172002 

2 25 1-з 
1-р 

ПМЛ-

221002 
ПМЛ-

222002 
ПМЛ-

223002 
ПМЛ-

261002 
ПМЛ-

262102 
ПМЛ-

263002 
ПМЛ-

272002 

3 40 1-з 
 

ПМЛ-
321002 

ПМЛ-
322002 

ПМЛ-
323002 

ПМЛ-
361002 

ПМЛ-
362002 

ПМЛ-
363002 

 

4 63 1-з 
1-р 

ПМЛ-
421002 

ПМЛ-
422002 

ПМЛ-
423002 

ПМЛ-
461002 

ПМЛ-
462002 

ПМЛ-
463002 

ПМЛ-
472002 

5 80 1-з 
1-р 
2-з 
2-р 

ПМЛ-
521002 

ПМЛ-

521102 

  ПМЛ-
561002 

ПМЛ-

561102 

  ПМЛ-
572002 

ПМЛ-

572102 

6 125 1-з 
1-р 
2-з 
2-р 

ПМЛ-
621002 
ПМЛ-
621102 

  ПМЛ-
661002 
ПМЛ-
661102 

  ПМЛ-
671002 

7 200 2-з 
2-р 

ПМЛ-
721102 

  ПМЛ-
761102 

   

 
 



 
Таблиця 6 - Технічна  характеристика теплових реле РТЛ, вмонтованих в   
електромагнітні пускачі ПМЛ 
Величина 
пускача 

  Тип реле Номінальна сила 
струму реле,А 

Середнє 
значення 
сили струму 
нагрівного 
елемента,А 

Границі регу- 
лювання сили 
струму нагрів- 
ного елемен- 
та,А 

         1 РТЛ-100104 
РТЛ-100204 
РТЛ-100304 
РТЛ-104104 
РТЛ-105104 
РТЛ-106104 
РТЛ-107104 
РТЛ-108104 
РТЛ-101004 
РТЛ-101204 
РТЛ-101404 
 
 

         25 0,14 
0,21 
0,32 
0,52 
0,8 
1,3 
2,0 
3,2 
5,0 
6,8 
8,5 

0,1…0,17 
0,16…0,26 
0,24…0,4 
0,38…0,65 
0,51…1 
0,95…1,6 
1,5…2,6 
2,4…4 
3,8…6 
5,5…8 
7…10 

         2 РТЛ-101404 
РТЛ-101604 
РТЛ-102104 
РТЛ-202204 
 
 

      80 8,5 
12 
16 
21,5 

7…10 
9,5…14 
13…19 
18…25 

         3 РТЛ-102204 
РТЛ-105304 
РТЛ-105504 

 21,5 
27 
35 

18…25 
23…32 
30…40 

         4 РТЛ-205504 
РТЛ-205704 
РТЛ-205904 
РТЛ-206104 
 
 

 35 
44 
52 
60 

30…40 
38…50 
47…57 
54…66 

         5 РТЛ-206104 
РТЛ-206304 

 60 
71,5 

54…66 
63…80 

         6 РТЛ-206304 
РТЛ-310504 
РТЛ-312504 

      200 71,5 
99 
105 

63…80 
75…105 
95…125 

         7 РТЛ-312504 
РТЛ-316004 
РТЛ-320004 

 110 
140 
175 

95…125 
120…160 
150…200 

 
 


